r 

Q&A 

L __ 


困ったときは（前ぺージのつづき) 


Q 6. AOSS で無線接続したい 


A 1. AOSS で AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を無線接続するには、が下の手順で 
おこないます。 

①画面右下のタスクトレイに ある？ 了アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を 
選択します。 




接続が完了ずると、 「 AirStation との接続を完 
了しました J と表示されまず。 

AOSS ランプが2回ずつ点滅状態一点灯 
状態に変わりまず。 




「 AOSS 」 ボタンをクリックします。 


くく これで AirStation (親機）との接続は完了しました> > 

セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています 



AirStation (親機）に正しく接続されなかった場合 、 AirStation (親機)の AOSS ランプが2回 
点滅から点滅に変わりまず。その場合は、再度手順②からおこなってください。 

_ J 


Q 7. PC 力ード接続の CD - ROM ドライブを使っているので、 PC 力ードタイプの 
子機がパソコンに取り付けられない 



《 AOSS ボタンは、 AirStation の電源を 
入れた状態で押してください。 


「左図の様に、 AOSS ランプが2回点滅するまで 
ボタンを押し続けてください」と表示されます。 

1 AOSS ランプが2回ずつ点滅するまで(約3 
秒間)、 AOSS ボタンを押し続けます。 



ム AOSS ランプが2回ずつ点滅します。 


A 1. 「エアナビゲータ CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーしてからセットアップ 
をおこなってください。 

※「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）^ i 」の中の「（困ったときは）カテゴリ別 
Q & A 」 一「無線アダプタで困ったとき」一「無線アダプタと CD - ROM ドライブが同時に使 
用できないときは」を参照してください。 


XI 「画面で見るマニュアルの読み方」 ( P .2) を参照。 



自動的に AirStation が検索されて、接続設定が 
おこなわれまず。 

接続設定は、数分かかります。 


「 AOSS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセ 
ル]をクリックした後、「困ったときは」の 「 Q I . AirStation (親機）と無線アダプタ斤機)が 
AOSS で無線接続できない」 （ P .3) を参照してください。 

エラーメッセージが表示されたときは、「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド） ^ i 」 
の「マニュアルを読む」の中の「クライアントマネージャ3の使用方ま」を参照してください。 


設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないまず。が下の手順で AirS ね tion (親機)の設定画面を表示してください。 

※パソコンにセキュリテイソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

《Windows 98/95/ NT 4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）※ i 」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」一 
「 AirStation (親機)/無線アダプタ（子機)」一 「 WEB 設定画面」を参照して設定画面を表示してください。 


〇 [スタートト[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]- [ AirStation 設定ツール]を選択しまず。 


0 



M 曲曲]师 Magaa—RKEiiM 曲 iMiT 況 WfcWd が iitMic 脚咖 


自動的に AirStation (親機)が検索さ 
れまずので、検索された AirStation 
爛機)を選択して、 [ WEB 設定]をクリ 
ックしまず。 


0 



ユーザー名とパスワードの入力画面が 
表示されますので、 

「ユーザー名 J 欄 ^ root (ル文字） 
「パスワード J 欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 


H 設定画面が表示されまず。 


[ が索(を ]IP 設定...の I WEB 設ミ ( が） I ヘルブ(が I が了 (沒 

"固製品び見つかりましを _ _ _ 


XI 「画面で見るマニュアルの読み方」 ( P .2) を参照。 


らくらく！セットアップシート 
2006年9月25日初版発行発行株式会社バッファロー 


( 4 ) 


BUFFALO 

PYOO- 31288 -DM10-02 | 2-01 1 C10-012 

g AirStation^ 

■ マニュアル J 

らくらなセツトアツプシ■卜 

本製品を正しく使用ずるために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。 



セッ h アップをおこな3前に 

セツトアップするための準備をおこないまず。 


〇 


Airs ね tion (親機)の底面にある動作モード切替スイッチが 「 AUTOj に設定 
されていることを確認しまず。 


底面 


0 Ai 「 Station 爛機）に付属のアンテナを取り付けまず。 

W アンテナはしっかり装着してください。 アンテナの装着が不十分な場合、正常に 電波 
が飛ばない場合があります。 



「AUTO J に設定されて 
いることを確認しまず 


下記の環境でお使いの方は、 「 BRI .」 に切り替えてください。 

お使いのインターネット回線がわからない場合は、 「 AUTO 」 の設定のままにしてくださ 
い。この場合でもインターネットに接続することは可能です。 

• NTT 西日本フレッツ光プレミアム 

• ADSL モデムにルータ機能がある場合 ( IP 電話機能併用など） 

《 ADSL モデムにルータ機能があるかわからない場合は、インターネット回線業者に確認して 
ください。 

•別途ルータを使用されている場合 

※インターネット回線業者（プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、動作モード切 
替スイッチを 「 BRI .」 に切り替えてください。 （「 BRI .」 への切り替えは、セットアップした 
後からでも切り替えることができます。） 

•ルータ機能を無効にする 
•ブリツジに切り替える 
•無線 HUB として使用する 



e 


Airs ね tion (親機)を縦置きにして設置ずる場合は、縦置きスタンドを取り付 
けまず。 




AirStation (親機)を接続しよう 


〇 パソコンが起動している場合は、 
パソコンを終了しまず。 


色 


OFF 


当 


© 丫 ahooB 巳/ CATV 回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデム 
の電源を30分ほど切った状態にしておいてください。 


モデム/ 0 NU / CTU は、 LAN ケーブル 
を接続したままにします。 


© パソコンとモデム / ON U / CTU を接続している場合は、 
LAN ケーブルをパソコンからはずしまず。 



mCsp 



パソコン 


パソコンを有線ケーブルで接続する場合のみ、別売の LAN ケーブルで I 〜4の 
いずれかに接続します。 


0 


•回線終端装置 (0 NU ) 

•加入者網終端装置 ( CTU ) 

モデム/ 0 NU / CTU の電源が切れて 
いるときは、電源を入れまず。 


パソコンからはずした LAN ケ 
—ブルを AirStation (親機)の 
WAN ポートに接続しまず。 


10 


インターネツトマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに 
直接接続する場合もあります。 






SiS 

1 効 


電源を入れたら？ 


■ 

B 

■ 


© 付属の AC アダプタを家庭用コンセントに 
差し込みまず。 


前面と背面のランプが点灯することを確認して 
ください。 


親機の電源を入れてから、数十秒で DIAG ランプ 
が完全に消灯しますので、それまでお待ちくだ 
さし、。 


< WUTOj に設定した場合 > < 巧 R しに設定した場合> 

與 WER ランス 
WIRELESS g ランプ 


BRIDGE ラン 
DIAG ランプ 




己 

D 

D 

D 


m 

魁 


• WAN ランプ 


( 1 ) 


ラら面のステップ 3 へつづく 
































































































































































































セッ h アップしよ5 


パソコンと Ai rStation (親機）をセットアップしまず。 


無線アダプタ斤機）は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。 

先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。 


A パソコンを起動しまず。 


Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explorers .日が降がインストールされている必要があります。インストールされていな 
い場合は、作業をはじめる前に[スタート ]- [Windows Update ] を選択して 、 InternetExplorer 
をバージョンアップしてください。 


e 


添付の CD-ROM (ェアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。 


エアナビゲータ CD 




e 



「かんたんスタート J をクリックしまず。 


画面にしたがって、 
セットアップをおこなってくだまい 

インターネットに接続できたら、セツトアップは完了でず。 


2台目が降のパソコンを追加ずるときは、本ステツプのみ行ってくださし、。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパス 
ワードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます 
ので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文き） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 



AirStation 
ューザーを(が： 
バスワードが： 


C root 


□バスワードを記’憤する(段 


0 K I I キサンセル] 



「認証エラー J と表示されたら、画面上部にある 
「I ■2^( 更新) J ボタンをクリックしてください。 


プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書）にしたがっ 
て、各項目を入力して、[進む]をクリックします。 


感 


WN ■の のお巧 听 WD げ 

' 〇占ぶ 巧） ✓が iftmzM e を^ 巧 白- 4 



フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内をご覽くだ 
さし、。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度 
ブラウザを起動して、インターネットに接続してくだ 
さし、。 


一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに 
接続できません。 


※プ□バイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストール 
している場合は、アンインストールしてください。 AirStation (親機）を使ってインターネットに接続 
する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

《Windows XP をお使いの方で、「に帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている 
場合は、削除してくださし、。（[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークとインターネット 
接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 


画 


画面で見るマニユアルの読み方 ■"AirStation 設定ガイド J 

設定で困ったときや、さらに細かな設定をずる場合は、が下の手順で「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド J j を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開したりする手順も記載されています。 


^ CD-ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

〇 



0 


マニュアルをインスト—ルしてから読みますか？ 

インストールするとみ回かが D ぞ巧わなくてもマニュアルを読むことができます。 

かールするには、 C ドライブむ )1 こ巧 70MB の空き容をが化要で1 
インストールせずIこ CD からマニュアルを!就;場合は、 [U 、え]ぞクリッ 


連です。 

巧リックし去す‘ 


[マニュアルを読む]をクリックし 
まず。 


〇 


「マニュアルをインス!-ールしてから 
読みまずか？ J と表示されまずので、イ 
ンス I -ールずる場合は、[はい]をクリ 
ックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート] 
-[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - 
[エアステーシヨンユーティリティ]— 
[AirStation 設定ガイド]から、いつでも参照 
ずることができまず。 


■■ AirStation 設定ガイド j が表示されまずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


に:;::1 配::::;]I …ぇ I 


BUFFALO 


まだ無線アダプタを巧り付けないでくだまい (BUFFALO 製無線アダプタの場合) 




(2) 


Q&A 


困ったとまは 


(うら面へつづく) 


を) 


「画面で見るマニュアル jxi の「困ったときは J を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策力 《 記載してあります。 


XI 「画面で見るマニュアルの読み方」 ( P .2) を参照。 


Q 1• AirStation (親機)と無線アダプタ(子徽が A 0 SS で無線接続できない 

A 1. AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、 A 0 SS ボタンを押してくだ 
さし、。 

《 「 Q 6. A 0 SS で無線接続したい」を参照して、 A 0 SS で無線接続してください。 

A 之 パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、フアイ 
アウォール機能を終了していただく力、、アンインストールしてください。各セキュリテ 
ィソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 

《「 Q 2 .セキュリティソフトウェアを終了させたし^」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順 
が記載されています。参考にしてください。 

A 3. 無線アダプタ（子機）をアンインストールして、再度インストールをおこなってくださ 
い0 

1. 付属 CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 から「オプション」一「ドライバの削除」を実行し 
て無線アダプタ（子機）のドライバを削除ます。 

2. 無線アダプタ（子機）をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、「ステップ3セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。 

A 4. AirStation (親機）の電源を入れなおしてください。 

《 AC アダプタは、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでく 
ださい。 

A 5. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、 「 Q 3 .無線の通信が不安定です」を参照し 
て、無線チヤンネルを変更してください。 


Q 2. セキュリティソフトウェアを終了ませたい 


A 1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。 

例1:ウイルスパスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にずる 

ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 
で「有効」の状態になっています。 

インス!ル後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するにはが下の手 
) 頃を実行します。 


重要 


「パーソナルファイアウォール J を有効にずることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用 
のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できまず。インターネットへ 
の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール J を有効にしてください。 

\_ J 


<操作手順> 



画面右下のタスクトレイ内に表乐:される 
「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから[メイン 
画面を起動]をクリックします。 


メイン画面が起動されます。 




か， 巧 画 


戶 現をのなぉ 
續。ィルス巧ま 

スバィ。が a ま f i : 


不正侵入巧策/ネットワーウ管巧 


麵; 


コンビュ-夕のたキュリティをき巧 


ソ，ルフグイアウオール 
つークからのす正アウだスや巧齡ち視 


的 裏離ま 遍^ 


& 热写巧盛 


接 溢感 


感 


?ぶ绍/链 I 系 2006 


I 困ったときは 

巧 I 巧巧 

_ i 

jp ] 現をの1 

が)。ィルス巧ま〔 [ 

運ス m か ra ま t v . トヮ-。觀规が 

、 ブ□フ7ィルのまミ 

纖ま +-" 乂- 


"ーリナルファイアウォール 


踞ぶ潑微恐髓やみ3洪蛹进脚が'一な社 


i 巧巧のすを吉自做な;班あす如 n 


% も正賊證 
卷 雜。一記嗟 


わ ホを内ネットワ-ウ1巧イヤルアップ巧続や cAm ど、プ[ 
ホ虛巧ネット ロー 巧ル-タタイプの ADSL モデムやブ日-ド 
をが!ネリトワづ 企美ネット9-クむどで、ドタイソこ 


I ちる1 


[ 通邸がI IキサンむレI 


メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー 
ク管理]をクリックし、カテゴリ画面から 
[パーソナルファイアウォール]をクリツク 
します。 


「パーソナルファイアウォール」画面より 
[パーソナルファイアウォールを有効にす 
る]のチェックを外します。 


チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。 
® [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 


例2 : Norton Internet Security 2006を一時的に終了ずる 


重要 


Norton Internet Security を有効にずることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 
やウイルス感染から保護できまず。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 
Norton Internet Security を有効にしてください。 

__/ 



が上で操作は完了です。 


画面右下のタスクトレイ内に表可^される 
「Norton Internet Security 2006」アイコ 
ンを右クリックし、表示されるメニューか 
ら [Norton Internet Security を無効にす 
る]をクリツクします。 


Norton Internet Security をオフにする期 
間を選択します。 


に K ] をクリックします。 


※元に戻すには上記手順1で 、 [Norton Internet Security を有効にする]を選択してくださ 

い。 


例3:ソースネクスト社製でイルスセキュリティ J を終了ずる 

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくださ 

し、0 


重要 


「ウイルスセキュリティ J をインス!ルずることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻 
撃やウイルス感染から保護できまず。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウ 
イルスセキュリティ J をインス!ルしてください。 

V _ J 


Q 3. 無線の通信が不安定でず 

A 1 .AirStation (親機）の無線チャンネルを変更してください。 

①有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

( D 「設定画面を表示するには」 （ P .4) を参照して、設定画面を表示します。 

感職能設定]-[無繳欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。 

® 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、啟定]ボタンをクリックします。 ( IEEE 802.1 Ig 
の場合は「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

感設定後、無線パソコン（子機）から AirStation (親機）に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）^ i 」の「マニュアルを読 
む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更）」を参照してください。 


Q 4. A 0 SS で無線接続している環境に、 A 0 SS にが応していない無線アダプタ 

を接続したい 

A 1. A 0 SS を使わずに接続してください。 

く A0SS を使用せずに接続ずる方法> 

与「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ i 」の「マニュアルを読む」の中の「他社無 
線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。 


Q 5. 2台目 JJ (降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目が降のパソコンを AirStation (親機）に接続するには、が下の手順でおこないま 

す。 

① 「 Q 2. セキュリティソフトウェアを終了させた し、」 を参照して、セキュリティソフトウェ 
アのファイアウォール機能を終了します。 

透)「ステップ3セットアップしよう」を参照してセットアップします。 

感インターネットに接続します。 

XA 0 SS で無線接続している環境に、 A 0 SS に対応していない無線アダプタを追加する場合 
は、「画面で見るマニュアル （ AirStation 設定ガイド）※ i 」の「マニュアルを読む」の中の 
「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。 


( 3 ) 


次ぺージへつづく 





























































































































































































































